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Die Endstufe besteht aus einer dreistufigen Gegentakt-MOSFET-Endstufe, 
die kraftvoll Ausgangsimpedanzen bis zu 2 Ohm aussteuert. 
Eine vollständige Entwicklung mit direkt gekoppelten Verstärkern. 





Der integrierte Verstärker E-305V ist das Spitzengerät aus 
дет Serie det modernsten Entwicklungstechnologie 
Dieser neue integrierte Verstärker E-305V ist die 
Weiterentwicklung seines Vorgängers, dem E-305, enthält 
ich weit mehr High-Tech-Features als der E-305 
We schon der Name sagt. vereinigt ein integrierter 
Verstärker zwei Verstärkergruppen. einen Vorverstärker 
und eine Leistungsendstufe auf einem Chassis, Dieses 
vereinfacht natürlich die Bedienung und spart Platz. Es ist 
andererseits sehr schwierig, die gleichen elektrischen 
Charakteristika zu erreichen, welche die der Verstärker. 
Einzelbausteine auszeichnet Die wichtigste der Ursachen 
dieser Probleme ist die Tatsache. дай der Gesamt 
verstärkungstaktor eines integrierten Verstärkers 100 dB 
überschreitet, was gleichzeitig mehr Interferenzen und 
verringerte Übersprechdämpfung verursacht 

Wir bei Accuphase haben nun jedoch endlich die 
Lösung gefunden, die auch den ernsthaftesten der 
Musikliebhaber zufriedenstellt. Mit unseren Erfahrungen, 
die wir uns als weltbekannte Hersteller von Audio- 
Komponenten erworben haben, verwenden wir für diesen 
integrierten Verstärker nur die hochwertigsten Materialien 
und innovative Techniken für die Entwicklung dieses 
тецеп integrierten Verstärkers. Das Ergebnis hiervon ist. 
daß der E-305V einen Qualitätsstandard hat, der denen 
der Einzel-Komponenten Vorverstärker und Endstufe in 
einem Gehäuse entspricht. 
usätzlich dazu können die Leistungsendstufen und 
die Vorverstärker ge- 

nt benutzt werden, 
wenn der sich auf der 
Rückseite des Gerätes 
befindliche Schalter ent- 
rechend gestellt wird. 
Die Endstufe des Lei 
tungsverstärkers Әе- 
steht aus einer de 

Gegentakt-Schal 
je Kanal. Diese Ge 
gentakt-Schaltung Ве 
steht aus MOSFETs. 


Accuphase kann auf eine 
lange Ertahrung Im Eim 
1 _ 

















































satz von Leistungs 
MOSFETs zurückblicken, 
Schon 1978 entwickelten 
wir als Erste in der Welt 
integrierten Stereo- 
Verstärker, den Е-303, 
unter der Verwendung 
von Leistungs-MOSFETS. 
Accuphase hat seitdem 
viele Geräte mit MOSFETs 











Klare und direkte Auslegung von den Eingängen bis zu den Ausgängen. 


Eine Fernbedienung ist als Zubehör erhältlich. Die Welt ist ab jetzt 
Zeuge der Geburt eines integrierten Stereo-Verstärkers mit einem 





herausgebracht. die 
ertreuten 

En MOSFET-Bauteil hat einen hohen Eingangs- 
widerstand. Wenn daher MOSFETs in der Endstufe eines 
Verstärkers eingesetzt werden, wird die Belastung der da 
vorliegenden Treiberstufe deutlich erleichtert, so daß die 
Treiberstufe die Endstufe auf ideale Weise aussteuern 
kann. Die exzellenten Hochfrequenzcharakteristika eines 
MOSFETs bieten ausgezeichnete Klangqualität und seine 
gegenüber den bipolaren Transistoren, nuancierte Айтов 
Phäre ist für Audio-Enthusiasten höchst interessant. Eine 
weitere, bemerkenswerte Eigenschaft der MOSFETS Ist ihr 
negativer Temperaturkoeffizient Dadurch hat ein MOSFET 
eine von seinen Umweltbedingungen weitgehend ила, 
hängige Lebensdauer Wegen dieser vorgenannten 
Gründe hat Accuphase bei der Entwicklung des neuen іп 
tegrierten Verstärkers wieder ам MOSFETs zurückge 
oer Dieser neue integrierte Verstärker E-305V bietet 
eine Leistung von 130 Watt je Kanal bei В Ohm Ausgangs- 
Impedanz. 180 Watt bei 4 Ohm Impedanz und volle 250 
Watt bei 2 Ohm Ausgangsimpedanz. Zusätzlich hierzu ist 
der E-305V mit einem stabilisierten, komplementären 
Differenzial-Gegentakt-Schaltkreis, einem leistungsfähl 

п Neiztranstormator und Filter-Kondensatoren ausge 
ttet, so daß der Ausgang mit niedrigen Impedanzen 
beschaltet werden kann. 

Der Vorverstärker ist mit einem speziellen Phono- 
Equalizer-Verstärker für analoge Schallplatten ausge 
stattet, so daß beide Abtastsysteme. MC und ММ, ver- 
wendet werden können. Zur linearen Verstärkung der 
Signale von CD-Playern und Tunern wird ein hochstabi 
lisierter Kaskoden-Differenzschaltkreis mit FETs als Ein- 
gang für die Endstufe eingesetzt. Für jeden der linken und 
rechten Kanäle sorgt eine unabhängig geregelte Strom- 
versorgung dafür, daß keine Interferenz zwischen den ver 
schiedenen Verstärkern auftritt, was ansonsten bei einer 
gemeinsamen Stromversorgung auftreten könnte 

Für die Lautstärkeregelung hat Accuphase ein neues 
Potentiometer entwickelt, bei dem die rotierende Wider 

‚ndsfläche spiegelblank poliert ist und der Abnehmer 
feststeht, Im Gegensatz zu den üblichen Potentiometern 
bel denen sich der Abnehmer um die Widerstandstläche 
dreht. Durch den feststehenden Abnehmer konnte die 
Anzahl der metallischen Kontaktstellen verringert werden 
Diese Anordnung trägı viel zur Klangverbesserung bei 

Zusätzlich ist diese Lautstärkeregelung mit einem 
‚Getriebe und einem Motor ausgerüstet, so daß die Laut 
stärke mit der als Zubehör erhältlichen Fernbedienung 
geregelt werden kann. Mit der Fernbedienung können 
außerdem der Eingangswahlschalter und die Dampfungs- 
glieder geschaltet werden. Die Wahl des Eingangs wird 
durch eine Logikschaltung ferngesteuerter, kammge- 
führter Relais mit vergoldeten Kontakten vorgenommen 





h eines ausgezeichneten Rutes 
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Abb. 1 Schaltplan der Endstufe 














Leistungsspektrum, das dem der Verstärker-Einzelbausteine entspricht. 





Charakteristika 
бег gehörrich- 
tigen Lautstärke- 
regelung 

































































Ein weiterer Beweis dafür, daß kein Aufwand gescheut 
wurde. um die Klangqualität zu verbessern 

Allgemein wird angenommen, daß die Klangregel 
Baugruppe die Klangqualität vermindert. Die Klangregel 
Baugruppe des E-305V verwendet jedoch einen sum 
mierenden АкіММег, der auch in Accuphase Graphic- 
Equalizer G-18 eingesetzt wird, In dieser Klasse der 
Klangregel-Baugruppen passiert das Tonsignal nicht die 
Fiter der Klangregelung, sondern es passieren nur die 
notwendigen Quantitätsangaben der Signale (summiert) 
die Regelung, um eine Verschlechterung der Klang 
reinheit zu vermeiden. бег Lautstärke-Kompensator führt 
auf ideale Weise eine dem Volumen entsprechende 
Angleichung durch. 

Die Gerätefront des Е-305У ist entsprechend der 
Tradition von Accuphase іп einem gebürstelen Goldton 
gehalten, mit Setenwangen in  Dattelpflaumenholz 
wodurch das Gerät eine warme Almosphäre ausstrahlt 
Aus ergongmischen Überlegungen wurden auf der 
Frontseite die großen LeistungsmeRgeräte zentral ange- 
ordnet. links von dem Eingangswahlschalter und rechts 
von dem großen Drehknopf des Lautstärkereglers 
flankiert. Die seltener benutzten Bedienungselemente 
sind hinter einer Frontklappe angeordnet 























Leistungsfählge, 3-stufige Gegentakt-MOSFET-End- 
stufe, besonders gut zum Aussteuern von Systemen 
mit niedriger Impedanz geeignet. 

Abbildung 1 zeigt die Schaltung des Leistungsverstärkers 
E-305V. Die Leistungs-MOSFETS des N-Kanals (Qır. О, 
und О) und die Leistungs-MOSFETS des P-Kanals (0, 
Q, und Оз) sind in einer 3-stufigen Gegentakt-Schaltung 
angeordnet. MOSFETS sind spannungsgesteuerte Bau 
elemente. Da sich der Elektronenfiuß von dem der bipo- 
laren Transistoren unterscheidet. verfügen MOSFETs über 
einen guten Frequenzgang und eine hohe Schalt 
geschwindigkeit. Der Temperaturkoeifizient des MOSFETs 
ist negativ, was bedeutet, daß die Drainstromstärke nicht 
mit der Temperatur ansteigt. Dadurch sind MOSFETs fre 
von Stromkonzentrationen und thermischen Schwan 
kungen. Weiterhin, anders als bei bipolaren Transistoren, 
kann in einem MOSFET in dem oberen Spannungsbeı 
kein sekundärer Abfall stattfinden. Deshalb garantiert die 
Verwendung von MOSFETs einen weiten, störungstreien 
Operationsbereich 

















Durch die Verwendung von Leistungs-MOSFETS in 
einer Parallelschaltung kann reichlich Leistung an 
Jängen mit niedriger Impedanz zur Verfügung gestellt 
werden. Aus diesem Grund kann der E-305V je Kanal 130 
Watt bei 8 Ohm, 180 Watt bei 4 Ohm, jedoch 250 Watt bei 
2 Ohm Belastung leisten 














ее Logik-direkte Relais- 
schaltung der Eingänge/Ausgänge 








Internes Layout 

© Endstufe, linker Kanal 

Ө Meier-Treiber-Stufe, Schutzschaltung-Platine 
© Hcnleistungsfilter-Kandensator 

© Toroidal-Leistungstransformator 

Ө Endstufe, rechter Kanal 












Endstufe, je Kanal 
© Siablisierte Stromversorgung für die Endstul 
fferenzial 


Ө Vortreiber-Transistor 
Ө Treiber-Transistor 
Jangsschaltung © N-Kanal Leistungs-MOSFET 
@N-Kanal 1-Chip FET Ф P-Kanal Leistungs-MOSFET 
Ө P-Kanal 1-Chip FET Ф Treiber. Transistor 

Ө Servo-Verstärker Ф Vortreiber- Transistor 

Ө Stab 
















еле Stromversor ` 














geschummt ist. Durch diese Abschirmung wird die 


autstärkeregelung absolut frei von den. durch den Motor 











rursachten elektrischen Störungen, gehalten. Die 
steuersignale der Fernbedienung werden von einem 
Microprozessor ausgewertet. Die Umschaltzeit hierfür 
beträgt nur wenige Millisekunden. so daß keine störenden 








Geräusche bei der Umsch: 






tung auftreten 
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Microcomputer zur Kontrolle des Schaltpunktes 


Equalizer-Vorverstärker für alle Tonabnehmersysteme 
einschließlich der MM und MC Systeme 


Obwohl heu Systeme so 











age die digitale berwi 
analogen Schallplatten fast in Vergess 

geraten, werden sich doch die Musikliebhaber und 

Klangfreaks nicht leicht von ihren analogen Platten 





sammlungen trennen, Der E-305V ist deshalb mit einem 








Equalizer-Vorverstärker ausgestattet, dessen Leistung 
nd Tonqualität für die Wiedergabe analoger Schallplatten 
bis an die oberste Grenze verfeinert wurde. Die Schaltun 
dieses Equalizer-Vorverstärkers zeigt die Abbildung 2 
Seine wichtigste Eigenschaft ist die Ausstattung ти einem 
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Abb. 2 Schaltplan des Equalizer-Verstärkers 
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Eingangsschaltkreis unterschiedlichen Charak ausgestattet ist, welche 
eristiken der MM ur Tonabnehmer berücksichtigt. über einen großen Fretuer 

daß magnetische Tonabnehmer (MM) und dynamische патівспе Tonabnehmer erlaubt die Differ 
Tonabnehmersysterne (МС) bis an ihre Grenzen au haltung mit 

nutzt werden könner дег NFB-Schleife mit niedriger Imp 

Bei Verwendung magnetischen T e п schwachen Signalen f 

1 seine höhere Spannung und Impe исп jedergabe 





jauscharmen Halbieitern (О, und 


ne hohe Eingangsimpedanz 
erlauben. Für dy 
jaleingangs- 








reich 








ms d 
nebengeräus 














Platine der Vorverstärker-Gruppe 
© Hochpegel-Verstärker (L-Kanal) 
Ө Hochpegel-Verstärker (Н-Капа! 
für Eingangs-Diff 
















stärker 


Ф © Stablisierte Stromversorgung 


ausschließlich für Vorverstärker 


ӨМС/мм Um: 
ations-Verstärker für 
Verstärker 


Ф L-Kanal Equalizer-Ve 
Ф R-Kanal Equalizer-Ver: 





halt-Relais 











Vorderfront / Rückseite 
© Eingänge 


TA/Phono 

ernbedienung-Empfär 

Ө лпгео 
(dB-Teilung, Wattmeter) 

Ө Anzeigegerät für den п 
tenuator 

О Lautstärkeregler 

Ө Netzschalter 

© Kopfnörer-Buchse 

Ө Lautsprecher-Wahlschalter 
AUS. A. B, A+B 

© Aufnahme-Ausg 
Band: REC AUS, 

Ф Tape-Dubbing Schalter 
1-92. AUS, 21 

Ф Equati 
AN (МС). AL 

Ф 5тегео/Мопо-Ит 

Ф Bass-Fiter 
17 На -12 dB/Oct 

Ausgleichsschalter 

© Klangkontrolischalter 
1ass-Kontrolle 
le-Kontrolle 

jalance-Regler 

Masse-Anschluß 

Ф AD (Schallplatte 

@ CD (nicht balanı 























ng/Monitor: 

















halter 























LINE (BALANCED), LINE-3. LINE. 
LINE-1, TUNER, CD, CD (BALANCED), 


ега! für den linken Kanal 


меп Ka 





elle, TAPE-1, ТАРЕ-2 


r-Verstārker-Wahischalter 


}-Eingangsbuchsen 
lert)-Eingangsbuchsen 


@ Tuner Eingangsbuchsen 





Ф ШМЕ-1 Eingangsbuchsen 
© LINE-2 Eingangsbuchsen 
Ф LINE-3 Eingangsbuchsen 








Ф ТАРЕ-1 Aufnahme Ausg: 
Ф TAPE-2 Eingangsbuchser 

al © TAPE-2 Aufnahme Ausgangsbuchsen 
© Vorverstärker Ausgangsbuchsen 





Igsbuchsen 











та! Ausgan; 
für Lautsprecher "А 
Ф Linker Kanal Ausgangsbuchser 
halter, für Lautsprecher "A 
Ф CD (balanciert) Eingangsbuchsen 
XLA-3-31 oder gleichwertig 
(1) Masse. (2) Invertiert (-) 
(3) nicht-invertiert (+) 
етріоћепае Steckverbinder 
XLR-3-12C oder gleichwertig 














Ф LINE (balancıert) Eingangsbuchsen 

© Netzausgänge (geschaltet über 
Netzschalter)* 

© Rechter Kanal Ausgangsbuchser 





für Lautsprecher "B 

Ф Netzausgang (ungeschaltet)* 

Ф Netzkabel 

Ф Linker Kanal Ausgangsbuchsen 
für Lautsprecher °В' 








"Hinweis: 





tattung des Gerätes mit geschalteteı 


Die Aus e 
f o und/oder ungeschalteten Netzausgänge 


ichtet sich nach den Sicherheitsvorschritev 


in dem das Gerät 





Fernbedienung: RC-8 
© LED Sendeteil 
Ө Tasten der Eingangswahl 





Ө Tasten der La 
© Taste Damplu 


stärke 


egelung 











Eingang/Ausgang für die getrennte Verwendung als 
Vorverstärker und als Endstufe 

Die Gruppe von Eingängen und Ausgängen an der 
Rückseite des Gerätes ermöglicht die Trennung des E 
305V in zwei Einheiten, Diese Anschlüsse können dazu 
benutzt werden, Geräte. wie zB. Graphik 
Equalizer anzuschließen. oder sie bieten die М 
Зе Endstufe des E-30SV mit einem externe 
verstärker, bzw. den Vorverstärker des E-305V mit einer 
anderen Endstufe nach Ihrer Wahl zu kombinieren 

















Klangregelung für 
renden Aktivfiltern 
Die Energiebilanz der natürlichen Tonquellen ist nicht 
Immer konstant. Sie verändert sich auch in Abhängigkeit 
von den Lautsprechersystemen und der Raumakustik. Es 
ist daher gut, wenn man mit der Klangregelung е 
Korrekturen vornehmen kann. Die Puristen unter de 
Musikfiebhabern lehnen häufig jedoch derari 
Schaltungen ab. da sie eine Verschlechterung des 
Klanges befürchten. Die Klangkontrollen des Е-305У sind 
jedoch vollständig neu entwickelt und verwenden das 
gleiche, summierende Aktivfiterprinzip, das man auch in 
qualitativ hochwertigen Graphic-Equalizern findet. Die 
Funktion dieser Regelung wird in Abbildung 3 gezeigt 
в natürliche Signal passiert die Filter unverändert. die 
notwendigen Klangnuancen werden in Ғ1 und F2 pro- 
Auziert und dem Signal beigemischt, um die gewünschten 
Klangänderungen zu erreichen. Diese Art der Schaltung 


este Tonqualität mit summie- 
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Abb. 3 Prinzipschaltung дег Klangkontrolle 
(виттіегепае Aktivfilter) 











o exzellentesten 
ойе, ohne die Reinheit des 





ergibt 
ко 


Klang und 


izienteste 
fälschen. 








Signales 








Charakteristika 
der Klang- e 
regelung 


zu können, ist der E-305V im Eingangsbereich mit acht 
schaltbaren Buchsenpaaren ausgestattet. Hinzu kommen 
wei Buchsenpaare zum Anschluß ven Tonband- 
maschinen. Von diesen Eingängen sind zwei Paare, der 
CD- und der LINE-Eingang balanciert Abbildung 4 zeigt 
das Prinzip einer balancierten Übertragung. Der Aus 
да айкгеіѕ empfängt und synthesiert die zwei 
Signale präzise. Als Konsequenz hiervon werden die S 
‚m Kabel aufgenommen wurden, bei 
Jer Synthesierung der Signale eliminiert. Die Störsignale 
werden dabei dem In-Phase-Eingang zugeführt, so daß 
die Reinheit des Musiksignals erhalten bleibt. 






































Getrennte Stromversorgung für jeden Vorverstärker 
und für jede Endstufe 
Da ein Vorverstärker, der die schwachen Signa 
беле! und die Endstufe, durch die ein hoher Strom fließt 
sich in einem gemeinsamen Gehäuse befind 
integrierten Verstärker zu bilden, bleibt es bei den 
iblichen Schaltungen nicht aus. daß die beiden Ver 
arker, die über eine gemeinsame Stromversorgung ver 
sind, sich gegenseitig beeinflussen. Der E-305V 
Interferenz durch getrennte Strom- 
versorgung und Spannungsregelung für jeden Verstärker 
Vorverstärker und Endstufe beeinflussen sich jedoch auch 
durch kapazitive Koppelung und elektremagnetische 
Induktion. Die Höhe der gegenseitigen Beeinflussung 
hängt von dem internen Aufbau ung und den 
verwendeten Teilen des integrierten Verstärkers ab. Auch 
hier hat Accuphase seine in vielen Jahren kultivierte 
Fähigkeit genutzt, die Schaltung und die verwendeten 
Bauelemente so auszulegen, daß die gegenseitige 
Beeinflussung der Verstärker auf ein zuvor nie erreic 
Niveau gesenkt werden konnte. 











































Vielfältige Eingänge, einschließlich balancierter Ein- 
gange 
Um eine Vielzahl von Audio-Programmaue 





n verwenden 
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Abb. 4 Prinzipschaltung der balancierten 
‚Ausgänge/Eingänge 











Direkt anzeigende Peak-Power-Aussteuerungsinstru 
mente und Lautsprecherschalter 
Die Leistungsabgabe stufe kann durch die zw 
großen, an der Frontseite befindlichen, Meier 
überwacht werden, Durch ihre logarithmische Skala kann 
ein großer Dynamikbereich mit einem Blick übersehen 
werden. Zusätzlich wird noch die Höchstleistung (Peak 
Power) für genaueste Leistungsbestimmung angezeigt 
Mit dem Lautsprecher-Wahlschalter іт Bedienerfeld 
lassen sich die einzelnen Hochleistungsrelais für die 
Lautsprecher "A" oder “В” schalten, Dieser Lautsprec 
Wahlschalter verfügt außerdem noch über eine "AB 
Schaltstellung für Parallelverkabelung (Versorgung vor 
Lautsprechern mit getrennten Eingängen für hoch- und 
niederfraquente Signale über getrennte Kabel). 





















Accuphase fühlt sich daz 


ein Produkt zu schaffer 


jas nicht seinen Wert verliert 
m Gegenteil, im Laufe de 
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sonderr 
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Bereicherung des Lebens durch Technologie 


GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN 
(Die garantierten Leistungen ота nach der Norm EIA RS-490 
gemessen worden. AD steht Аи Eingangssignal von analogen 
Schalparten ) 
Garantierter Leistur 
Accuphase garantiert die Einhaltung der angegebenen Werte 
 Durchschnittliche Dauerleistung 
180 Watt je Kanal bei 4 Ohm 
130 Watt je Kanal bei 8 Ohm 
(beide Kandie ausgesteuert. 20 bis 20.000 Hz. ТНО 002%) 
* Gesamtklirrtaktor 
0.02% bei 4 bis 16 Ohm Ausgangsimpedanz 
(beide Kanale ausgesteuert. von 0,25 Watt bis zur angegebenen 
urchschnittichen Dauerleistung. 20 bis 20.000 Hz) 
 Intermodulationsverzerrungen 














001% 
• Übertrs 
dstufe-Eingang: 20 bis 20.000 Hz. +0. -0.2 dB 
(Nennleistung) 
0,5 bis 150.000 Hz. +0, -3.0 dB 
(tür 1 Watt Leistung) 
Hochpegel-Eingang: 20 bis 20.000 Hz. +0, -0.2 dB 
(Nennleistung) 
Tielpegel-Eingang: 20 bis 20.000 Hz, +02. -0.5 dB 


(Nenniestung) 
* Dämptungstaktor 

100 (ре Отт Last, 50 Hz) 
+ Maximum AD Eingang 

MME 300 mV ms, 1 kHz. THO 0:005% (REC OUT) 


* Last-Impedanz 


40 16 Ohm 


* Geräuschspannungsabstand S/N 


























Engang gebrücket 
Gewichtete A-Kurve 

Engang ASN 

= Spier TEmgangem | ASN 

Nennleistung] verted пове CH 

Endstule-Eingang 12448 10298 
Hochpegel-Eingang | 11098 Sa 
Balancierter Eingang | 9008 8298 
Phono-Eingang (MM) | 8848 20 dB 
Prono-Eingang (MC) | 72 dE 150 98У | B048 








 Halbleiterbestücı 





2 kung 
59 Transistoren. 22 FETs, 24 ICs, 69 Dioden 


* Netzspannung 

100V, 117 V, 220 V. 240 V Wecı 
4 Leistungsautnahme 

65 Watt onne Signal 

310 Wan nach IEC-65 Norm 
4 Maximale Abmessungen 

475 mm Breite. 170 mm Höhe, 418 mm Tiefe 
4 Gewicht 

7 kg nette 

Ока verpackt 











* Fernbedienung RC-8 
Funktonsprinzip. Infrarot-impulse 
Stromversorgung: 3 V Gieichetrom [IEC 86 Battarlen x 2) 
"Abmessungen! BA mm Breite, 149 mm Länge, 18 mn 
Gewicht: 140 g (псі. Batterien) 




















МС 80 ту rms. 1 kHz. THD 0:005% (REC OUT) 
% Eingangsempfindiichkeitimpedanz 
Етопайс"кет = 

Engang S ingangs- 
gang Nenn EAW | Impedanz 

=. leistung | Leistung) Шы 
Praro-Eingang (MC) 123mv | 001mv | 1000m 
Phono-Eingang (MM) 38ту 47 kOhm 
Hochpegel-Eingang 125 mV E 
Balancerter Eingang 126 ту 40 kOhm 
Enastute-Eingang, 128V 20 kOhm 

















* Nennleistung und Impedanz 
Ausgangs-Vorverstärker. 1.28 V bei 200 Ohm 
(ТАРЕ НЕС) Ausgang: 125 mV bei 200 Ohm 

(vom PHONO Eingang) 
Kopfhörer 04 V (Impedanzbereich 4 

Verstärkung 

Enastute-Eingang 


bis 100 Ohm) 


s Leistung вав 





Hochpeger-Ein = PRE-Leistung ов 
ТА Мәрпе Ете ТАРЕ REC-Leistung: 3008 
TADymam-Eingang — TAPEREC-Leistung 6008 





 Klangregelung 
Übernanmelteguenz und Н, 
BASS 300 H2 21008 (SO Hz) 
TREBLE Зинг 410.08 (20 KHZ) 

* Gehörrichtige Lautstärkeregelung 
+6 В (100 Rz) (Volume Einstellung -30 dB) 

+ Tiefbass-Filter Charakteristika 
Cuon Frequenz 17 Hz. -12 0801 

® Dämpfungstaktor 
2008 

е Anzeigeinstrumente 
Logarthmiscne Skala, Sptzenwert-Anzeige 
дБ баша und drokte Anzeige in Wat D D Las 
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Ausgangsleistung zum Gesamtklirrlaktor (bei 4 Ohm) 




















Eingangsspannung zum Gesamtklirfaktor 
(Eingang: MM, Ausgang: Band Ausgang) 














Eingangsspannung zum Gesamiklirfaktor 
(Eingang: MC, Ausgang: Band Ausgang) 
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